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Declaration of conformity
The undersigned representing the following manufacturer

METTLER TOLEDO AG
Im Langacher
CH-8606 Greifensee

hereby declares that the products listed below are in conformity with the EC directives listed hereinbelow (including
any and all relevant modifications) as well as Swiss rules and regulations and that the listed standards have been
applied.

2006/95/EC Electrical equipment for use within specified voltage limits
2004/108/EC Electromagnetic compatibility
All certified versions of the balances additionally comply with directive 90/384/EEC.

All balances intended for use in potentially explosive atmospheres additionally comply with directive 94/9/EC.

Konformitatserklarung
Die Unterzeichner, die den nachstehenden Hersteller vertreten

METTLER TOLEDO AG
Im Langacher
CH-8606 Greifensee

erklaren hiermit, dass die aufgefiihrten Produkte die nachstehenden EG-Richtlinien (einschliesslich aller zutref-
fenden Anderungen) und Schweizer Verordnungen erflillen und dass nachfolgende Normen zur Anwendung
gelangt sind.

2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
2004/108/EG Elektromagnetische Vertraglichkeit
Alle Waagen in Eichversion erfilllen zuséatzlich die Richtlinie 90/384/EWG.

Alle Waagen zur bestimmungsgemassen Verwendung in explosionsgeféahrdeten Bereichen erflillen zusatzlich
die Richtlinie 94/9/EG.
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Déclaration de conformité
Les signataires représentant le constructeur suivant

METTLER TOLEDO AG
Im Langacher
CH-8606 Greifensee

attestent que les produits cités satisfont aux directives CE (y compris toutes les modifications concernées) et
dispositions légales suisses suivantes et que les normes suivantes ont été respectées.

2006/95/CE Matériel électrique pour utilisation dans des limites de tension définies
2004/108/CE Compatibilité életromagnétique
Toutes les balances en version approuvée satisfont en plus a la directive 90/384/CEE.

Toutes les balances destinées a étre utilisées en atmosphéres explosibles satisfont en plus a la directive
94/9/CE

Declaracién de Conformidad
El firmante, que representa al fabricante indicado a continuacion

METTLER TOLEDO AG
Im Langacher
CH-8606 Greifensee

manifiesta aqui que los productos resefiados cumplen las directivas CE siguientes (inclugendo todas las
modificaciones pertinentes) y la Reglamentacién Suiza y que se han aplicado las normas siguientes.

2006/95/CE Utillaje elécrico para uso dentro de ciertos limites de tensiéon
2004/108/CE Compatibilidad electromagnética
Todas las balanzas en version verificada cumplen también la directiva 90/384/CEE

Todas las balanzas para uso en atmodsferas potencialmente explosivas cumplen tambien la directiva 94/9/CE
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Dichiarazione di conformita
| firmatari, che rappresentano il produttore

METTLER TOLEDO AG
Im Langacher
CH-8606 Greifensee

dichiarano la conformita dei prodotti citati alle seguenti direttive CE (con relative modifiche) e alle norme svizzere
di riferimento Dichiarano inoltre che tali norme trovano piena applicazione:

2006/95/CE Direttiva bassa tensione
2004/108/CE Compatibilita elettromagnetica
Le bilance omologate soddisfano inoltre la direttiva 90/384/CEE.

Le bilance destinati a essere utilizzati in atmosphera potenzialmente esplosiva soddisfano inoltre la direttiva
94/9/CE.

.ueKnapauml CcoOoTBeETCTBUA
Mbl,

METTLER TOLEDO AG
Im Langacher
CH-8606 Greifensee

C NOMHOW OTBETCTBEHHOCTbIO 3asBNsfAeM, YTO NepeyucrieHHoe panee 060py,qoaaHv1e MNOJTHOCTbIO
COOTBETCTBYETYyKa3aHHbIM AMpeKTMBaM N CTaHAapTam:

2006/95/EC Hun3koe HanpsbxeHue
2004/108/EC 3nekTpomMarHuTHasi CoBMECTUMOCTb
Bce ceptudmumpoBaHHbie MOAEN BECOB AOMOSTHATENBHO COOTBETCTBYIOT AnpekTrBe 90/384/EEC.

Bce 6anaHchbl, npefHasHaveHHble A5 UICNONb30BaHWS B NOTEHLMANbHO B3pbIBYaTbIX aTMOChepax 4ONOMHUTENbHO
CoOTBETCTBYIOT AnpekTnee 94/9/EC.
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Deklaracja zgodnosci

Nizej podpisani, reprezentujgcy nastepujacego producenta
METTLER TOLEDO AG
Im Langacher
CH-8606 Greifensee

niniejszym deklaruja, ze wymienione nizej produkty pozostajg w zgodnosci z dyrektywami WE podanymi ponizej
(wtacznie z wszystkimi dotyczacymi ich zmianami), jak réwniez przepisami i regulacjami szwajcarskimi oraz ze
zastosowane zostaty podane nizej standardy.

2006/95/EC Aparatura elektryczna do uzytku w podanych granicach napigcia
2004/108/EC Zgodnos¢ elektromagnetyczna
Wszystkie certyfikowane wersje wag sg ponadto zgodne z dyrektywa 90/384/EEC.

Wszystkie wagi dotyczacych urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem sg w zgodnosci z dyrektywa 94/9/EC.

Greifensee, 29.04.2008

Mettler-Toledo AG
Laboratory & Weighing Technologies

René Lenggenhager Martin Huber
General Manager Manager Sales, Service & Marketing
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If a product additionally carries a green sticker with a printed ,M*, this means that it has been factory-calibrated
and certified and can be immediately put in service.

Balances which have been verified in two steps carry the following mark on the outside packaging:

m

The balance types listed are certified in two steps. 1st step: All tests performed to fulfill EN45501-8.2 in
the factory. 2nd step: Verification of the balance by a notified body (service organization or responsible
weights and measures inspector) at the end user’s workplace.

After completion of this 2nd step and attachment of the green ,M“ sticker, these balances may be used in legal
applications. They have an EC type approval.

If national regulations limit the duration of validity of the verification certificate in individual countries, the
end user of such a balance is personally responsible for arranging the repeat verification.

Ist ein Produkt zuséatzlich mit einer griinen Marke und dem Aufdruck ,M“ gekennzeichnet, so ist es werksgeeicht

und kann sofort eingesetzt werden.

Bei Waagen, die in zwei Stufen geeicht werden, sind die Verpackungen aussen mit folgendem Kennzeichen
markiert:

m

Die aufgefiihrten Waagentypen werden in zwei Stufen geeicht. 1. Stufe: Durchfiihren aller Priifungen zu
Erfiillung der EN45501-8.2. im Werk. 2. Stufe: Eichung der Waage durch eine anerkannte Stelle (Service-
Organisation oder zusténdiger Eichbeamter) beim Anwender.

Nach der Durchfiihrung dieser zweiten Stufe und der Anbringung der griinen ,M“-Marke durfen diese Waagen als
geeicht eingesetzt werden. Fur sie liegt eine EG-Bauartzulassung vor.

Soweit geméss den nationalen Vorschriften in den einzelnen Staaten die Eichgiiltigkeitsdauer beschrankt
ist, muss der Betreiber einer solchen Waage die Nacheichung selbst veranlassen.
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Si un produit est en plus identifié par une vignette verte portant la lettre ,M“, celui-ci est vérifié d’origine et peut

étre utilisé immédiatement.

Les balances, vérifiées en deux étapes, comportent de plus a I'extérieur de 'emballage le signe suivant:

m

Les balances des types ci-aprés cités sont vérifiées en deux étapes. Premiére étape: Exécution en usine
de tous les contrdles pour satistaire a la norme EN45501-8.2. Deuxiéme étape: Vérification de la balance
par un organisme reconnu (organisation de maintenance ou service de vérification de poids et mesure
compétent) chez I'utilisateur.

Ces deux étapes étant effectuées et la marque ,M" appliquée, ces balances, vérifiées, peuvent étre employées.
Une approbation de modéle CE est disponible.

Dans la mesure ou la durée de validité de la vérification est limitée dans les différents pays selon les
prescriptions nationales, I'utilisateur doit lui-méme faire revérifier les balances qu’il emploie.

Si un producto lleva ademas una marca verde y la impresion ,M*, esta verificado en fabrica y se puede utilizar

directamente.

En el caso de balanzas que se verifican en dos etapas, los embalajes llevan exteriormente el distintivo
siguiente:

m

Los modelos de balanzas resefiados se verifican en dos etapas 12 etapa: Realizar en fabrica todos los
ensayos necesarios para el cumplimiento de la EN45501-8.2. 2° etapa: Calibracién de la balanza por un
centro reconocido (organizacion de servicio postventa o inspector de metrologia competente) en la sede
del usuario.

Una vez terminada esta segunda etapa y puesta la marca ,M" verde, estas balanzas pueden utilizarse como
verificadas. Existe para ellas una aprobacion de modelo CE.

Siempre que, de acuerdo con las normas nacionales de los distintos paises esté limitado el periodo de
validez de la verificacion, el propio usuario de la balanza habra de disponer la verificacion ulterior.
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Se il prodotto € inoltre contrassegnato dal marchio ,M" su sfondo verde significa che & stato verificato in fabbrica

in una fase e che ¢ pronto per I‘utilizzo.

Per le bilance approvate in 2 step, gli imballi sono contrassegnati esternamente con il contrassegno su sfondo
nero/barrato diagonalmente.

I modelli di bilancia citati vengono omologati su due livelli. Il primo livello riguarda i test per 'adempimento
in fabbrica dei requisiti della norma EN45501-8.2. 2° step: Verifica della bilancia da parte d’un tecnico
autorizzato dal Servizio Assistenza METTLER TOLEDO o ispettore dell’Ufficio Metrico.

Dopo I'esecuzione di questo secondo stadio e I'applicazione del contrassegno ,M* su sfondo verde, queste bilance
possono essere usate come bilance approvate. Per esse esiste un’approvazione CE del tipo.

Se, a fronte della normativa nazionale del Paese interessato, la validita della verifica é limitata nel tempo,
sara responsabilita dell’utilizzatore della bilancia richiedere la prescritta verifica periodica.

Ecnu Bawe obopynoBaHve umeeT 3eneHyto Hakneinky ¢ Gyksou ,M“, 3HauuT oHo oTkanmbpoBaHO Ha 3aBope-
n3rotoBuTEnNe, CEPTUMULIMPOBAHO M FOTOBO K HEMEANEHHOMY UCMOb30BaHUIO.

3TU BeCbl NPOBEPEHbI Ha 3aBOAE-N3rOTOBUTENE U TAKKe UMEIOT Ha BHYTPEHHEN YNaKoBKE CUMBON:

MNepeuncneHHble mopenen BecoB cepTudULMpoBaHbI B ABa 3Tana. 1-4 atan: B nonHom o6beme
npoBeAeHbI 3aBOACKUE UCTIbITAaHUA BO NcnonHeHune ctaHaapTa EN45501-8.2. 2-on atan: Becbl npoBepsitoTcst
YNONHOMOYEHHOW opraHu3auuen (TexHuyeckas MHCMEeKLUUSA UNU MHCNEKLMSA Mep M BecoB) Ha paboyem
MecTe KOHEeYHOro nonb3oBaTens.

lMocne 2-oro aTtana NPoBEPKM M HAaHECEHUS MapK1poBkM ,M* BECbl lOPUANYECKM FOTOBbI K UCMMb30BaHuo. OHK
VMEIOT eBPOMNENCKUii cepTudmkaTt yTBepXKaeHnsa tuna.

Ecnu3akoHopaTenbcTBoM KOHerTHOﬁ CTpaHbI CpOKAeﬁCTBMﬁ cep'rvldmxara OrpaHnU4yeH, TOOTBETCTBEHHOCTb
3a npoBegeHue nepvlo,quqecxoﬁ NOBEpPKU NEXUT Ha KOHEYHOM noJsib3oBaTesie BeCOB.

11
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Jeslina produkcie dodatkowo znajduje sig zielona naklejka z wydrukowanym ,M“ oznacza to, ze zostat on fabrycznie
wykalibrowany i certyfikowany oraz ze moze by¢ uzywany od razu.

Wagi, ktére byty weryfikowane w dwéch etapach posiadajg oznaczenia na opakowaniu zewnetrznym:

m

Podane typy wag certyfikowane sa w dwoch etapach. 1 etap: Wszystkie testy prowadzace do wypetnienia
EN45501-8.2 wykonywane sa u producenta. 2 etap: Weryfikacja wag przez autoryzowane ciato (organizacja
ustugowa lub odpowiedni inspektorat miar i wag) w miejscu pracy wagi u uzytkownika.

Po zakonczeniu kroku 2 i naklejeniu zielonej nalepki,,M* wagi takie moga by¢ uzywane w legalnych zastosowaniach.
Posiadajg one zatwierdzenie typu EC.

Jesli lokalne ustawodawstwo ogranicza czas waznosci walidacji certyfikatu weryfikacji w poszczegoéinych
krajach, uzytkownik takiej wagi jest osobiscie odpowiedzialny za przeprowadzenie kolejnej weryfikacji.
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The quality system for production is surveilled by notified body 122.
Standard EN45501 for the metrological aspects of non-automatic weighing instruments is applicable.

The two last digits of the year in which verification was performed: 98 —\

122

Das Qualitatssystem der Produktion wird duch die benannte Stelle 122 iberwacht.
Die Norm EN45501 fur Metrologische Aspekte nichtselbsttatiger Waagen trifft zu.

Die beiden Ziffern des Jahres in dem die Ersteichung durchgefiihrt wurde: 98 —\

122

Le systéme qualité de la production est surveillé par 'organisme notifié 122.

La norme EN45501 pour les aspects métrologiques de balances a fonctionnement non automatique a été
appliquée ici.

Les deux chiffres de I'année de la vérification primitive: 98 —\

122

El sistema de calidad de la produccién es controlado por la conocida cifra 122.
Se aplica la norma EN45501 para Aspectos Metrologicos de las balanzas no automaticas.

Las dos cifras del afio en que tuvo lugar la verificacién primitiva: 98 —\

122

13
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Il Sistema Qualita della Produzione viene controllato dall‘ufficio notificato nr. 122.

Trova inoltre applicazione la norma di riferimento EN45501 relativa agli aspetti metrologici delle bilance a funzio-
namento non automatico.

Le due cifre indicano I'anno di prima verifica del prodotto: 98 —\

122

CucTeMbl ka4ecTBa NPOM3BOACTB NoANexaT ayauTy Co CTOPOHbI aKKpeaAMTOBaHHOTO opraHa 122.
Mertponoruyeckuii ctaHaaptT EN45501 ons HeaBToMaTUYeCKMX B3BELLMBAIOLLMX NPUBOPOB.

MocnepHve ABe umdpbl roga neperuYHoON noBepku: 98 —\

122

System jakos$ci produkcji badany jest przez akredytowany organ 122.
Stosuje sie standard EN45501 dla aspektéw metrologicznych dla nieautomatycznych przyrzadéw wazacych.

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym weryfikacja zostata przeprowadzona: 98 —\

122



As a result of test reports and their evaluation by accredited laboratories we are in possession of the following
certificates for products which carry this marking:

Auf Grund von Priifberichten und deren Beurteilung durch akkreditierte Laboratorien sind wir im Besitz der
nachfolgenden Zertifikate fiir Produkte, die diese Kennzeichnung tragen:

Sur la base de comptes rendus d’essai et de leur jugement par des laboratoires accrédités, nous sommes en
possession des certificats suivants pour les produits portant cette identification:

En base ainformes de ensayoy a su valoracion por laboratorios acreditados, estamos en posesion de los siguientes
certificados para productos que llevan esta identificacion:

In base ai verbali di prova e alla loro valutazione da parte dei laboratori autorizzati, disponiamo dei seguenti
certificati di prodotto contrassegnati come in tabella:

Mo pesynbraTtom oT4eTOB 06 ucnbITaHMsIX U Ux 06paboTku akkpeanToBaHHLIMKU NabopaTtopmsiMn Mbl obnagaem
cneaylowmmy cepTudurkaTamm Ha Usacnus, UMerLwmne AaHHY0 MapKUpoBKY:

Na podstawie wynikéw testéw oraz ich oceny przez akredytowane laboratoria posiadamy nastgpujace certyfikaty
dla produktéw, ktére sa odpowiednio oznaczone:

Switzerland IEC/EN61010-1 or EN60950

Schweiz EN55011; class B or EN55022; class B
Suisse EN50082-1; Part 1 or and EN50082-2; Part 2
Suiza @ EN61326-1

Svizzera MG8

LLisenuapms

Szwajcaria

Germany IEC/EN61010-1

Deutschland EN55011; class B or EN55022; class B
Allemagne EN50082-1; Part 1 or and EN50082-2; Part 2
Alemania EN61326-1

Germania

lepmanns

Niemcy

Canada, USA CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92

KaHapa, CLUA sp UL Std. No. 3101-1

Kanada i USA (EN55011; class B), FCC, Part 15, class A

C us EN61326-1
Australia, Australien AS/NZS2064.1/2, ASINZS3548,
Australia AS/NZS4251.1, ASINZS4252.1
N315

Worldwide, weltweit
34 countries, Lander
Na catym $wiecie

w 34 krajach

c B Scheme

IEC61010-1
IEC61326-1

15
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References of harmonized standards on which this declaration of conformity is based:

Bezugnahme auf harmonisierte Normen die fir diese Konformitatserklarung zur Anwendung gelangt sind:

Normes harmonisées utilisées dans le cadre de cette déclaration de conformité:

Referencia a normas armonizadas que se aplican a esta declaracion de conformidad:

Riferimenti alle norme unificate che trovano applicazione nella presente dichiarazione di conformita:

[aHHas geknapauus 6asvpyeTcs Ha COOTBETCTBIM HaLLEero o6opyaoBaHNs crieayowyM cTaHgapTam:

Niniejsza deklaracja zgodnosci oparta jest na nastepujacych ujednoliconych standardach:

EN50082-1
AS/NZS4252.1

EN50082-2
AS/NZS4252.1

Electromagnetic compatibility (EMC) Generic Immunity Standard Part 1: Residential,
commercial and light industry /

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Fachgrundnorm Stérfestigkeit Teil 1:
Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe /

Compatibilité électromagnétique (CEM) Norme génerique immunité Partie 1: Résidentiel,
commercial et industrie légére /

Compatibilidad electromagnética (CEM), norma basica Inmunidad a interferencias, Parte
1: Vivienda, industria y comercio y pequefias empresas /

Compatibilita elettromagnetica (EMS). Norma fondamentale specifica sullimmunita al
disturbo, parte 1: aree abitative, settore commerciale e industria leggera /

CTaHapT 311eKTPOMarHUTHON COBMECTUMOCTM 515t GbITOBbIX, OCBETUTESbHBIX PUGOPOB
1 TOoproeoro obopyaosaHus /

Zgodnos¢ elektromagnetyczna (EMC) Generic Immunity Standard Part 1: Osiedla
mieszkaniowe, Rejony komercyjne, Przemyst lekki

Electromagnetic compatibility Generic immunity standard Part 2: Industrial
environment /

Elektromagnetische Vertraglichkeit Fachgrundnorm Stérfestigkeit Teil 2: Industriebereich /
Compatibilité électromagnétique Norme générique immunité Partie 2: Environnement
industriel /

Compatibilidad electromagnética, norma basica Inmunidad a interferencias, Parte 2:
Sector industrial /

Compatibilita elettromagnetica: norma fondamentale specifica di settore sull'immunita
al disturbo, parte 2: settore industriale /

CraHdapT aneKTpOMarHUTHOW COBMECTUMOCTY A5 NPOMbILLIIeHHOro obopyaoBaHus /
Zgodnos¢ elektromagnetyczna (EMC) Generic Immunity Standard Part 2: Otoczenie
przemystowe

Modifications to the application of EMC standards (emission and immunity):

The European Committee for Standardization stipulates in the generic standard that a product standard shall be
used before the generic standard.

Since October 1999, the testing bodies have been using the EN61326-1 product standard for assessing the
emission and immunity of ISM products.



ce 5 G

Anderungen bei der Anwendung von EMV-Normen (Emission & Immunitit):

Von der Europaischen Normenkommission ist in der Fachgrundnorm festgelegt, dass eine Produktenorm vor der
Fachgrundnorm anzuwenden ist.

Seit Oktober 1999 wird von den Priifstellen fir die Beurteilung der Emission und Immunitat bei ISM-Produkten
die Produktenorm EN61326-1 angewendet.

Modifications lors de I‘application de normes CEM (émission & immunité):

Le Comité Européen de Normalisation définit dans la norme de base qu’une norme de produit doit étre appliquée
avant la norme de base.

Depuis octobre 1999, les stations d’essai utilisent la norme de produit EN61326-1 pour I'appréciation de I'émission
et de 'immunité des produits ISM.

Cambios en la utilizacion de las normas EMW (emision y inmunidad):

La Comision Normativa Europea establece en sus normas genéricas que una norma de producto debe aplicarse
antes que la norma genérica correspondiente.

Desde octubre de 1999, los laboratorios de pruebas aplican la norma de producto EN61326-1 para la valoracion
de la emision y la inmunidad en productos ISM.

Variazione nell‘impiego delle norme EMS (radiointerferenze e immunita):

Ad opera della Commissione Europea delle Norme & stato stabilito nella norma fondamentale che prima della
norma fondamentale si deve applicare una norma di prodotto.

A partire delle radiointerferenze e dell'immunita nel caso degli apparecchi ISM si dovranno impiegare le norme
di prodotto EN61326-1.

N3meHeHus no npumeHeHuto ctaHaapToB no AMC (M3nyyeHne u BOCNIPUMMYUBOCTD):

EBponeiickuin Komutet no Ctangaptusauum B O6Lwmx TpeboBaHWsX ycTaHaBNMBaET, YTo nepes YCTaHOBNEHNEM
cooTBeTcTBUSA n3genus O6Lmm TpeboBaHKsIM, COOTBETCTBME TpebOoBaHWSAM, NpeAbABISIeMbIM K U3AENVUSIM JaHHOTO
TMNa, AOMKHO BbiTk OMpeaeneHo B NepBayto ovepesb.

C okTabpst 1999 opraHamu MO UCNbITAHUSM MPY ONPEAENEHUN COOTBETCTBUSI U3AENWUIA, NPUMEHSIIOLLMXCA B
NPOMBILLIIEHHOCTM, Hayke U MeauuuHe, TpeboBaHUAM MO ONEKPOMArHUTHOW U3MyYeHUI0 U BOCMPUUMYUBOCTI
npumeHsancsa ctaHaapT Ha nsgenua EN61326-1.

Zmiany dotyczace stosowania standardéw EMC (emisja i odpornosc¢)

Komisja Europejska ds. Standaryzacji zastrzega w ogolnych standardach, ze standardy dotyczace produktu
powinny by¢ stosowane przed standardami ogélnymi.

Od pazdziernika 1999 roku organ testujacy stosuje standard produktu EN61326-1 do oszacowania emisji i
odpornosci produktéw ISM.

17
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EN61326-1
AS/NZS4252.1

EN55011 KI. B
AS/NZS2064.1/2

EN55022-1KI. B
AS/NZS3548

ce ;. G.

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use (EMC)
requirements Part 1: General requirements /

Elektrische Betriebsmittel fir Messtechnik, Leittechnik und Laboreinsatz — (EMV)
Anforderungen Teil 1: Allgemeine Anforderungen /

Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire Prescriptions relatives
a la (CEM) Partie 1: Prescriptions générales /

Utillaje eléctrico para metrologia, técnica de control de procesos y aplicaciones de
laboratorio — Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) Parte 1: Requisitos
generales /

Apparecchiature elettriche perla misurazione, il controllo e la sorveglianza e perl‘impiego
in laboratoria — Compatibilita elettromagnetica (EMS), Parte 1: Requisiti Generali /
OnekTpoobopynoBaHue cpedcTB uaMepeHuin, nabopaTtopHble npubopbl — (3MC)
TpebosaHusa YacTtb 1: MNpoune TpebosaHus /

Oprzyrzadowanie elektryczne stuzace do pomiardw, sterowania oraz uzytku laboratoryjnego
(EMC) wymagania cze$¢ 1: Wymagania ogolne

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial,
scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment /

Grenzwerte und Messverfahren fir Funkstérungen von industriellen, wissenschaftlichen
und medizinischen Hochfrequenzgeraten (ISM-Gerate) /

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations radioélectriques des
appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) a fréquence radioélectrique /
Valores limite y procedimientos para medir radiointerferencias de aparatos de alta
frecuencia industriales, cientificos y médicos (aparatos ISM) /

Valori limite e metodi di misurazione dei disturbi radio per apparecchiature industriali,
scientifiche e mediche ad alta frequenza (ISM) /

MeToabl U3MepeHUsi U OrpaHUYEHNsI Ha YPOBEHb 3MEKTPOMArHUTHOMO U3Ny4eHus ans
NMPOMBILLIIEHHOTO, Hay4YHO-UCCIEeA0BaTENbCKOrO UT 1 MeaMUMHCKOro o6opyaoBaHus /
Granice i metody pomiaru charakterystyki zaktécen radiowych wyposazenia
przemystowego, naukowego oraz medycznego (ISM) pracujacego z czestotliwosciami
radowymi.

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of informa-
tion technology equipment /

Grenzwerte und Messverfahren fir Funkstdorungen von Einrichtungen der
Informationstechnik /

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations radioélectriques
produites par les appareils de traitement de I'information /

Valores limite y procedimientos para medir radiointerferencias de los equipos informaticos
/

Valori limite e metodi di misurazione dei disturbi radio per le strumentazioni informatiche /
MeToabl U3MepeHUsi 1 OrpaHUYEHNsI Ha YPOBEHb AMEKTPOMArHUTHOMO U3Ny4eHus ans
MHpopMaLmMoHHoro o6opyaosaHus /

Granice i metody pomiaru charakterystyki zaktécen radiowych wyposazenia z zakresu
technologii informacyjne;j.



EN60555-2/-3

EN61000-3-2

EN61000-3-3

ce 5 G

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical
equipment Part 1: Definitions, Part 2: Harmonics, Part 3: Voltage fluctuations /
Rickwirkungenin Stromversorgungsnetzen, die durch Haushaltgerate und durch @hnliche
elektrische Einrichtungen verursacht werden Teil 1: Begriffe, Teil 2: Oberschwingungen,
Teil 3: Spannungsschwankungen /

Perturbations produites dans les réseaux d’alimentation par les appareils
électrodomestiques et les équipments analogues. Premiére partie: Définitions,deuxiéme
partie: Harmoniques, troisiéme partie: Fluctuations de tension /

Reacciones en las redes de suministro de corriente producidas por aparatos domésticos
y por equipos elécrticos similares, Parte 1: Conceptos, Parte 2: Armdnicos, Parte 3:
Fluctuaciones de tension /

Disturbi alle reti di alimentazione elettrica causati dagli elettrodomestici o da apparecchi
elettrici simili, parte 1: concetti, parte 2: armoniche, parte 3: variazioni di tensione /
Momexn B anekTpoceTH, Bbl3blBaeMble ObITOBbIMKA UMK aHanorMyHbIMKU npubopamm
(Ckayku HanpsbxeHus n T.n.) /

Zakiocenia systeméw zasilania spowodowane urzadzeniami domowymi i podobnym
sprzetem elektrycznym Czgs$¢ 1: Definicje, Cze$¢ 2: Harmoniczne, Cze$¢ 3: Wahania
napiecia.

Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3: Limits — Section 2: Limits for harmonic
current emissions (equipment input current < 16 A per phase /

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Teil 3: Grenzwerte — Hauptabschnitt 2:
Grenzwerte fiir Oberschwingungsstrome (Gerate-Eingangsstrom < 16 A je Leiter) /
Compatibilité électromagnétique (CEM) Partie 3: Limites — Section 2: Limites pour les
émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) /
Compatibilidad electromagnética (CEM), Parte 3: Valores limite — Seccién 2: Valores limite
para corrientes armonicas (corriente de entrada de aparatos < 16 A por conductor) /
Compatibilita elettromagnetica (EMS) parte 3: limiti — sezione 2: valori limite per correnti
armoniche (corrente d'ingresso dell‘apparecchiatura < 16 A per fase) /
3rekTpomMarHMTHas CoBMeCcTUMOCTb: OrpaHuyeHust Ha ypoBeHb 3MeKTPOMarHUTHOro
n3nyyeHus (ana obopyaoBaHns ¢ BXoaHbIM Tokom < 16 A) /

Zgodnos¢ elektromagnetyczna (EMC) Czgs$é 3: Limity —Sekcja 2: Limity dla poziomu
emisji harmonicznych pradu (prad wejscia przyrzadu < 16 A na faze)

Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3: Limits — Section 3: Limitation of voltage
fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current
<16 A/

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Teil 3: Grenzwerte — Hauptabschnitt 3:
Grenzwerte fiir Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen fiir
Gerate mit einem Eingangsstrom < 16 A/

Compatibilité électromagnétique (CEM) Partie 3: Limites — Section 3: Limitation des
fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension pour les équipements
ayant un courant appelé < 16 A/

Compatibilidad electromagnética (CEM), Parte 3: Valores limite de las fluctuaciones de
tension y del parpadeo en redes de baja tensién para aparatos con una corriente de
entrada< 16 A/

Compatibilita elettromagnetica (EMS) parte 3: limiti — sezione 3: valori limite relativi alle
variazioni di tensione e alle fluttuazioni delle reti a basso voltaggio per apparecchiature
con corrente d‘ingresso < 16 A/

OnekTpomarHuTHas coBmMecTUMOCTb: OrpaHuuyeHus Ha konebaHus u ckauku
AMNEKTPOHaNPSHKEHNUS B HU3KOBOJBTOBBIX CUCTEMAX 3NEKTPONUTaHWs Ansi Npubopos ¢
BXOAHbIM TOkOM < 16 A/

Zgodnos$¢ elektromagnetyczna (EMC) Czes$é 3: Limity —Sekcja 3: Ograniczenia
wahan napigcia w systemach zasilania niskonapieciowego dla wyposazenia o pradzie
znamionowym < 16 A

19
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IEC/EN61010-1
CAN/CSA-C22.2
No. 1010.1-92

UL Std. No. 3101-1

EN60950

EN45501

FCC, Part 15, class A
Declaration for USA

ICES-001
Declaration for Canada

°N315

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory
use/

Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate /
Régles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de
laboratoire /

Disposiciones sobre seguridad para aparatos eléctricos de medida, de mando y regulacién
y de laboratorio /

Norme di sicurezza per le apparecchiature elettriche utilizzate per la misurazione, il
controllo e la regolazione e per gli strumenti da laboratorio /

Tpe6oBaHMA 6e30MacHOCTM K M3MEepUTENbHbIM, YNPaBAsloLWMM 1 nabopaTopHbIM
anekTpuyeckum npmbopam /

Wymaganiaw zakresie bezpieczenstwa dla urzadzen elektrycznych do pomiaru, sterowania
i uzytku laboratoryjnego

ce

Safety of information technology equipment /

Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik /

Sécurité des matériels de traitement de I'information /

Seguridad de los equipos informaticos /

Sicurezza delle strumentazioni informatiche /

BesonacHocTb ncnonb3oBaHns MHGOpPMaLMOHHOro o6opyaoBaHus /
Bezpieczenstwo urzadzen technologii informacyjnej

Metrological Aspects of non-automatic Weighing-Instruments /

Metrologische Aspekte nichtselbsttatiger Waagen /

Aspects Métrologiques des Instruments de Pesage a Fonctionnement non automatique /
Aspectos Metroldgicos de las balanzas no automaticas /

Aspetti metrologici delle bilance a funzionamento non automatico /
MeTponoruyeckvie acnekTbl HeaBTOMaTUHECKUX B3BeLLMBalOLLMX Npubopos /

Aspekty metrologiczne dotyczace nieautomatycznych urzadzen wazacych

Emissions /

Emission /

Emissions parasites /
Radiointerferencias /
Radiointerferenza /
TpeboBaHusi 6ezonacHocTy /
Emisje

Emissions /

Emission /

Emissions parasites /
Radiointerferencias /
Radiointerferenza /
TpeboBaHus 6ezonacHocTH /
Emisje
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°N315

7

Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoayxkuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctangapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,
Dokument:

AB54, AB104, AB204, AB184-A3,
B154, B303, B502, B1302, B3002DeltaRange, B3001,
CB103, CB203, CB603, CB1503DeltaRange,

GB204, GB303, GB802, GB1302, GB2002, GB3002,
GB3002DeltaRange, GB1501, GB3001, GB6001,
GB16001,

PB153, PB303, PB303DeltaRange, PB302, PB602,
PB1502, PB3002, PB3002DeltaRange, PB801, PB1501,
PB3001, PB5001, PB8001, PB8000, PB5001xx,
PB7001xx, PB8002DeltaRangexx,

SB8001, SB8001DeltaRange, SB12001,
SB12001DeltaRange, SB16001, SB16001DeltaRange,
SB16001xx, SB16001DeltaRangexx,
SB24001DeltaRange, SB32001DeltaRange,
SB32001DeltaRangexx, SB34001DeltaRangexx, SB8000,
SB16000, SB32000, SB32000xx, SB34000xx, SB32001-G

B16001xx, B16001DeltaRangexx, B32000, B32000xx,
B32001DeltaRangexx, B34001DeltaRange

GL3, GL3DeltaRange, GL8, GL8MultiRange,
GL16DeltaRange, GL16MultiRange, GL32DeltaRange,
GL32MultiRange,

EN61010-1:1993+A2:95
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN50021:1999

EN55011:1991 (class B)
FCC, Part 15, class A

EN50082-1:1992 or
EN50082-2:1995
AS/NZS2064.1/2, AS/NZS4252.1

EN45501:1992

KD: 224919

KB: T2201, T2202, T2203,
T2251, T2324, T2933

CE: 97

KB: T2324

AB135-S, AB135-S/FACT, AB265-S, AB265-S/FACT

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(Min.)

FCC, Part 15, class A

ASINZS CISPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

KD: 11135395
KB: T5379
CE: 98

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci
KB = EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
CE-yy = the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy
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q3

ONCHS

7

Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoayxkuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctangapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,
Dokument:

AB54-S, AB54-S/FACT, AB104-S, AB104-S/FACT
AB204-S, AB204-S/FACT, AB304-S, AB304-S/FACT

PB153-S, PB153-S/FACT, PB303-S, PB303-S/FACT,
PB403-S, PB403-S/FACT, PB303-S DeltaRange,
PB303-S DeltaRange/FACT, PB503-S, PB503-S/FACT,
PB602-S, PB602-S/FACT, PB603-S, PB1502-S,
PB1502-S/FACT, PB3002-S, PB3002-S/FACT,

PB3002-S DeltaRange, PB3002-S DeltaRange/FACT,
PB4002-S, PB4002-S/FACT, PB1501-S, PB1501-S/FACT,
PB3001-S, PB3001-S/FACT, PB5001-S, PB5001-S/FACT,
PB8001-S, PB8001-S/FACT, PB8000-S, PB8000-S/FACT,

GB802-S, GB1302-S, GB2002-S, GB3002-S,
GB3002-S DeltaRange, GB1501-S, GB3001-S,
GB6001-S,

JB203-C, JB203-C/FACT, JB703-L-C, JB703-C/FACT,
JB803-C, JB803-C/FACT, JB1003-C, JB1203-L-C,
JB1203-C/FACT, JB1603-C, JB1603-L-C, JB1603-C/FACT,
JB2503-C5, JB2503-L-C5, JB2503-C5/FACT, JB2502-C,
JB2502-L-C, JB2502-C/FACT,

JB503-G, JB2002-L-G, JB2002-G/FACT, JB3002-G,
JB3002-L-G, JB3002-G/FACT, JB4002-G, JB4002-L-G,
JB4002-G/FACT, JB6001-L-G, JB6001-G/FACT,
JB8001-G, JB8001-L-G, JB8001-G/FACT,

B154-S, B204-S, B203-S, B303-S, B502-S, B2002-S,
B3002-S, B3001-S,

AB184-S-A, PB3002-S-A DeltaRange,
AB54-S-TEX,

PB153-L, PB303-L, PB303-L DeltaRange, PB602-L,
PB1501-L, PB1502-L, PB3001-L, PB3002-L,
PB3002-L DeltaRange, PB5001-L, PB8000-L, PB8001-L

AB104-S/PH, AB204-S/PH, PB303-S/PH, PB303-L/PH,
PB503-S/PH, PB503-SDR/PH, PB603-S/PH,
PB602-S/MPH, PB3002-S/PH, PB3002-SDR/PH,
PB6001-S/PH

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 61010A-1

EN61326-1:1997+A1:98+A2:01
(class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01 (Min.)
FCC, Part 15, class A

AS/NZS CISPR 22,
AS/NZS61000.4.3

EN45501:1992

KD: 11103907
KB: T5379
CE: 98

AG64, AG135, AG104, AG204, AG204DeltaRange,
AG245, AG285

CG1003

EN61010-1:1993+A2:1995
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326:1997 (class B)
FCC, Part 15, class A
ASINZS4251.1

EN61326-1:1997
AS/INZS4252.1

EN61000-3-2:1995+A1:1998+
A2:1998; EN61000-3-3:1

EN45501

KD: 238669

KB: T2440
CE: 94

CE: 97

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci
KB = EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
CE-yy = the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy




g

f °N315

Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoaykuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctangapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,
Dokument:

AL54, AL104, AL204,
PL303, PL3002,
PL83-S, PL153-S, PL202-S, PL202-SDU, PL601-S,

PL602-S, PL1501-S, PL1501-SDU, PL1502-S, PL3001-S,
PL3001-SDU, PL6000-S, PL6001-S

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326-1:1997+A1:98+A2:01
(class B)
EN61326-1:1997+A1:98+A2:01
(Min.)

FCC, Part 15, class A

AS/NZS CiSPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

KD: 12102960

KB: D03-09-027,
D03-09-005

CE: 02

AT21 Comparator, AT20, AT201, AT261DeltaRange,
AT200, AT400, AT460DeltaRange,

AT1004 Comparator

EN60950:1992 and
EN61010-1:1993+A2:1995
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN55022:1991 (class B)
FCC, Part 15, class A
ASINZS3548

EN50082-1:1992
ASINZS4252.1

EN45501

KD: 210790
KB: T2109
CE: 93

AT106 Comparator, AT1005 Comparator

EN60950:1992 and
EN61010-1:1993+A2:1995
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN55022:1989 (class B)
FCC, Part 15, class A
AS/NZS3548

EN50082-1:1992
AS/NZS4252.1

KD: 210793
KB:
CE: 96

AT1006 Comparator, AT106H Comparator,
AT106H = (AT106 + HD106*)
*HD106 is Update kit

EN60950:1992
CAN/CSA-C22.5 No.950-95

EN55022:1987 (class B)
FCC, Part 15, class A
AS/NZS3548

EN50082-1:1992
AS/NZS4252.1

KD: 210791
KB:
CE: 94

AT10005 Comparator

EN60950:1992
CAN/CSA-C22.2 No0.950-95

EN55022:1987 (class B)
FCC, Part 15, class A
AS/NZS3548

EN50082-1:1992
AS/NZS4252.1

KD: 210792
KB:
CE: 94

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci

KB
CE-yy

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy

EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym
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q3

f 0N315

Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoaykuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctanaapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,
Dokument:

AX26 Comparator, AX26DeltaRange, AX205,
AX205DeltaRange, AX105DeltaRange, AX204,

AX-SE Kit,

AX106 Comparator, AX106H Comparator,
AX107H Comparator, AX206 Comparator,
AX1004 Comparator, AX1005 Comparator,
AX1006 Comparator, AX2005 Comparator,
AX10005 Comparator, AX12004 Comparator

M_one Comparator, VC1005X Comparator

AX204DeltaRange, AX304, AX504, AX504DeltaRange,

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(Ind.)

FCC, Part 15, class A

AS/NZS CISPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

KD: 11100950
KB: T5708
CE: 00

AX16004 Comparator, AX32004 Comparator,
AX64004 Comparator

IEC/EN61010-1:2001

EN61326-1:1997+A1:1998
(class B)

FCC, Part 15, class A
ASINZS4251.1

EN61326-1:1997+A1:1998 (Ind.)
ASINZS4252.1

KD: 11111480
KB:
CE: 03

a5 Comparator, a7 Comparator, a100 Comparator,
a1000 Comparator

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92

KD: 11100952
KB:
CE: 00

a5 Comparator, a5XL Comparator, a100
Comparator, a100XL Comparator, a107 Comparator,
a1000 Comparator, 22000 Comparator,

a32000 Comparator,

FA747 Filtre Robot

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04
UL Std. No. 61010A-1

KD: 11116997
KB:
CE: 08

EBO01-FWN, EB02-FWN

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01
(class B)
FCC, Part 15, class A

EN61326:1997+A1:98+A2:01 (Ind.)
ASINZS4251.1, AS/NZS4252.1

EN60610-1-2:1993

KD: 11120086
KB:
CE: 01

EBO1IP-FWN

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326:1997 (class B)
EN61326:1997+A1:98 (Ind.)
FCC, Part 15, class A
AS/NZS CISPR 22,
AS/NZS 61000.4.3

EN60610-1-2:1993
EN60529:1991

KD: 11120085
KB:
CE: 03

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci

KB
CE-yy

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy

EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym




g

f °N315

Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoaykuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctanaapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,
Dokument:

HB43

IEC/EN61010-1:2001+
EN61010-2-010:92+A1.96
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 +
2.010-94

UL Std. No. 3101-1

EN61326-1:1997+A1:98+A2:01+
A3:03 (class B)
EN61326-1:1997+A1:98+A2:01+
A3:03 (Min)

FCC, Part 15, class A

AS/NZS CISPR 22,
AS/NZS61000.4.3

KD: 11113010
KB:
CE: 00

HB43-S, MJ33

IEC/EN61010-1:2001,
IEC/EN61010-2-010:2003
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04,
UL Std. No. 61010A-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(Ind.)

FCC, Part 15, class A

AS/INZS CISPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

KD: 11121811
KB:
CE: 07

HR73, HR73-P, HR83, HR83-P

HG53, HG53-P, HG63, HG63-P

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326:1997+A1:98+ A2:01
(class B)
FCC, Part 15, class A

EN61326:1997+A1:98 (Ind.)
AS/NZS4251.1, ASINZS4252.1

EN45501:1992

KD: 214690
KB: T2777
CE: 95

GA42,
LC-P45, LC-P43,
LC-PCalc, LC-PVolume, LC-PDensity

SQC14

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

KD: 229232
KB: T2108
CE: 96

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci

KB
CE-yy

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy

EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym
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q3

f 0N315

Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoaykuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctanaapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,
Dokument:

JL1103-C, JL1503-C,

JL602-G, JL602-G/L, JL802-G, JL1501-G, JL1502-G,
JL3001-G, JL5001-G, JL6001-G, JL7001-G

JL203-C5, JL203-CMR, JL502-C, JL503-C5, JL603-C,

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04,
UL Std. No. 61010A-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(Min)

FCC, Part 15, class A

AS/NZS CISPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

EN45501:1992

KD: 11120257
KB:
CE: 96

LJ16,

LP16

EN60950:1992
EN55022:1994 (class B)
FCC, Part 15, class A
AS/NZS3548

EN50082-1:1992
AS/NZS4252.1

EN60555-2-3:1987

KD:
KB:
CE: 05

Lv11

EN61010-1:1993+A2:1995
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92

EN55011:1991 (class B)
FCC, Part 15, class A
ASINZS2064.1/2

EN50082-1:1992
ASINZS4252.1

KD: 21900851
KB:
CE: 96

MCP105

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92
UL Std No. 61010A-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(Ind.)

FCC, Part 15, class A

AS/NZS CISPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

KD: 11138418
KB:
CE: 05

MTCom Bus
incl. MTC110

IEC/EN61010-1:2001
EN55022:1987 (class B)
EN50082-1:1992

EN60555-2-3:1987
EN60529:1991

KD:
KB: TC2327
CE: 03

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci

KB
CE-yy

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy

EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym




g

f °N315

Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoaykuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctangapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,
Dokument:

MTS,

UMT2, UMT5 Comparator

EN60950:1992 and
EN61010-1:1993+A2:1995
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN55022:1989 (class B)
FCC, Part 15, class A
AS/NZS3548

EN50082-1:1992
AS/NZS4252.1

EN45501

KD: 211016
KB: T2109
CE: 93

MX5, MX5-S, UMX2, UMX2-S UMX5 Comparator

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(Ind.)

FCC, Part 15, class A

AS/NZS CISPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

KD: 11100951
KB: T5708
CE: 00

PG203-S, PG403-S, PG403-S DeltaRange, PG503-S,
PG503-S DeltaRange, PG603-S, PG603-S DeltaRange,
PG802-S, PG1003-S, PG2002-S, PG2002-S DeltaRange,
PG3001-S, PG4002-S, PG4002-S DeltaRange,
PG5002-S, PG5002-S DeltaRange,

PG5002-SA DeltaRange, PG6002-S,

PG6002-S DeltaRange,

PG1003-S/MPH, PG4002-S/MPH, PG4002-SDR/MPH,
PG6002-S/MPH, PG6002-SDR/MPH

CG2502-S, CG13002-S,
GG4002-S, GG4002-S DeltaRange, GG6002-S

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01
(class B)
FCC, Part 15, class A

ENG61326:1997+A1:98+A2:01 (Min.)
AS/NZS4251.1, ASINZS4252.1

KD: 11101910
KB: T2936
CE: 96

PG3001-S, PG3000-SRE, PG5001-S, PG5000-SRE,
PG5000-SREW, PG8001-S DeltaRange, PG8000-S,
PG12001-S, PG12001-S DeltaRange

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01
(class B)
FCC, Part 15, class A

EN61326:1997+A1:98 (Ind.)
AS/NZS4251.1, ASINZS4252.1

KD: 11101911
KB: T2936
CE: 97

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci

KB
CE-yy

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy

EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym
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q3

0N315

2

Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoaykuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctanaapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,

EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(Ind.)

FCC, Part 15, class A

AS/NZS CISPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

EN60529:1991

EN 1127-1:1997
EN 60079-15:2003

Dokument:
PG203, PG503, PG503DeltaRange, PG803, PG802, EN61010-1:1993+A2:1995 KD:
PG2002, PG5002, PG5002DeltaRange, PG3001, PG5001,| CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
PG8001, PG8000, UL Std. No. 3101-1 KB: T2292, T2300
PR203, PR502, PR503, PR503DeltaRange, PR803, EN55022:1994 (class B) CE: 94
PR1203, PR2003DeltaRange, PR5003DualRange, FCC, Part 15, class A
PR802, PR2002, PR5002, PR5002DeltaRange, PR8002, | AS/NZS3548
PR8002DeltaRange, PR3001, PR5001, PR8001, PR8000,
EN50082-1:1992
PR2003 Comparator, PR2004 Comparator, AS/NZS4252.1
PR5003 Comparator, PR10003 Comparator,
PS-EX2 EN60950:1992+A1:93 KD: 21200182
EN50021:1999 KB:
EN61326-1:1997+A1:98 (class B) | CE* 00
FCC, Part 15, class A
EN61326:1997+A1:98 (Ind.)
AS/NZS4251.1, ASINZS4252.1
PSX2 IEC/EN61010-1:2001 KD: 11121510
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04,
UL Std. No. 61010A-1 KB:
CE: 06

electrosuisse
SEV 06 ATEX 0103 X

&) I 3G EEx nA [nL] IIC T5

BT-BLD, RS/LC-BLD, RS/LC-BLDS

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 +
10.10.1B-97

UL Std. No. 61010A-1
EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(class B)

FCC, Part 15, class A

EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(Ind.)
AS/NZS4251.1, ASINZS4252.1

KD:
KB:

CE:

11103917

99

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci
KB = EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
CE-yy =

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy

the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym




g

f °N315

Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoaykuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctanaapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,
Dokument:

RS-P42, BT-P42

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326-1:1997+A1:98+A2:01
(class B)
FCC, Part 15, class A

ENG61326:1997+A1:98+A2:01 (Ind.)
AS/NZS4251.1, ASINZS4252.1

KD:
KB:
CE:

11132049

04

SAG105, SAG125, SAG204, SAG203F, SAG245,
SAG245P SAG285

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN61326-1:1997+A1:98+A2:01+
A3:03 (class B)
FCC, Part 15, class A

EN61326:1997+A1:98+A2:01+
A3:03 (Ind.)

ASINZS CISPR 22,

ASINZS 61000.4.3

KD:
KB:
CE:

238698
T5412
98

SG8001, SG16001, SG16001DeltaRange, SG32001,
S$G16000, SG32000, SG32001DeltaRange

SR8001, SR16001, SR16001DeltaRange, SR32001,
SR32001DeltaRange, SR16000, SR32000,

S... = SR... without Terminal

SR64001, SR64001DeltaRange, SR64000

EN61010-1:1993+A2:1995
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 3101-1

EN55022:1991 (class B) and
EN55011:1991 (class B)

FCC, Part 15, class A
AS/NZS3548 and AS/NZS 4251.1

EN50082-1:1992 or
EN50082-2:1995
AS/NZS4252.1

EN61000-3-2:1995
EN61000-3-3:1995

EN45501

KD:
KB:
CE:

CE:

11102263
T2441
94

98

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci

KB
CE-yy

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy

EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym
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q3

ONCHS

2

Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoaykuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctangapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,
Dokument:

XP26, XP26DeltaRange, XP56, XP56DeltaRange,
XP105DeltaRange, XP204, XP204S, XP205,
XP205DeltaRange, XP404S, XP404S DeltaRange,
XP504, XP504DeltaRange

XS64, XS104, XS204DeltaRange, XS204,
XS105DualRange, XS205DualRange, X204S, X404S,
X4048S DeltaRange,

XP26 Comparator, XP56 Comparator, XP505 Comparator
XP26PC

QD206DR, QD205
X8204SX

X204SX

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 61010A-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01+
A3:03 (class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01+
A3:03 (Ind.)

FCC, Part 15, class A

AS/NZS CISPER 22,

AS/NZS 61000.4.3

1
EN 60079-15:2003

KD: 11106896
KB: T6361

CE: 03

electrosuisse
SEV 06 ATEX 0104 X
&) 1 3GEEXNLIICT5

XP8001L, XP16001L, XP16000L, XP32001L,
XP32001L DeltaRange, XP32000L, XP64001L, XP64000L

XS8001L, XS16001L, XS32001L, XS32001L DeltaRange,
XS16000L, XS32000L

X16001L, X32001L, X64001L, X32000L

XS832001LX, XS32000LX, XS64001LX, XS64000LX

X32001LX, X64001LX

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04,
UL Std. No. 3101-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(Ind.)

FCC, Part 15, class A

AS/NZS CISPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

EN 1127-1:1997

EN 60079-15:2003

KD: 11133560
KB:
CE: 05

“electrosuisse
SEV 06 ATEX 0104 X
& 1 3G EExnLIIC T5

XP2U, XP6U, XP6

XS3DU

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04,
UL Std. No. 61010A-1

EN61326:2006 (class B)
EN61326:2006 (Ind.)

FCC, Part 15, class A (Declaration)
AS/NZS CISPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

KD: 11122835
KB:
CE: 08

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci
KB = EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
CE-yy = the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy



q3

°N315

7

Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoayxkuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctangapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,
Dokument:

XP203S, XP603S, XP603S DeltaRange, XP802S,
XP1203S, XP1202S, XP2001S, XP2002S,

XP2003S DeltaRange, XP4001S, XP4002S,

XP4002S DeltaRange, XP5003S DeltaRange, XP6001S,
XP6002S, XP6002S DeltaRange, XP8001S, XP8002S,
XP10001S, XP10002S, XP10002S DeltaRange

XP6002M DeltaRange, XP8001M, XP8001M DeltaRange,
XP12000M, XP12001M, XP12002M DeltaRange,
XP16001M, XP16001M DeltaRange, XP20001M,
XP20000M

XP2003S Comparator, XP2004S Comparator,
XP5003S Comparator, XP10003S Comparator,
XP155KS Comparator, XP604KM Comparator,

XP1003KM Comparator, XP2003KL Comparator,
XP6002KL Comparator,

XP26003L Comparator, XP32003L Comparator,
XP64003L Comparator, XP64002L Compartor,
XP64002L-t Compartor

XS2038S, XS403S, XS603S, XS603S DeltaRange,
XS8028, XS1003S, XS2002S, XS4001S, XS4002S,
XS4002S DeltaRange, XS6001S, XS6002S,
XS6002S DeltaRange, XS8001S

X86001M, S, XS6001M DeltaRange, XS10000M,
X810001M, XS12001M DeltaRange, XS16001M,
XS16000M

X2038, X603S, X603S DeltaRange, X1203S,

X2003S DeltaRange, X5003S DeltaRange, X1202S,
X2002S, X4002S, X6002S, X6002S DeltaRange, X8002S,
X10002S, X10002S DeltaRange, X4001S, X6001S,
X8001S, X10001S

X12002M DeltaRange, X8001M, X12001M, X12000M,
X20001M, X20000M

XS603SX, X51003SX, XS5003SX DeltaRange,
XS40028X, XS6002SX, XS40018X

XS6002MX DeltaRange, XS6001MX, XS12001MX

X603SX, X1003SX, X5003SX DeltaRange, X4002SX,
X6002SX, X4001SX

X6001MX, X12001MX

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92,
UL Std. No. 61010A-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(Ind.)

FCC, Part 15, class A

AS/NZS CISPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

EN 1127-1:1997
EN 60079-15:2003

KD: 11133540
KB: D04-09-009

CE: 03

SEV 06 ATEX 0104 X
&) 113G EExnLIIC T5

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci
KB = EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
CE-yy = the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy
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Product, Produkt, Produit, Producto, Prodottotto,
Mpoayxkuum, Produkty:

Test standard, Priifnorm, Norme
d’essai, Norma de ensayo,
Norma di riferimento, Ctangapr,
Standard:

Documentation,
Dokumente,
Documentation,
Documentacion,
Documento, [lokyMeHT,
Dokument:

WXS205S DualRange, WXSS205 DualRange, WXS204S,
WXSS204

WXTS205 DualRange, WXTP204 DualRange, WXTS204,
WXTP204

IEC/EN61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04,
UL Std. No. 61010A-1

EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(class B)
EN61326:1997+A1:98+A2:01+A3:03
(Ind.)

FCC, Part 15, class A

AS/NZS CISPR 22,

AS/NZS 61000.4.3

IEC/EN60529:1991+A1:2000

KD: 11121456
KB:
CE: 07

Legend / Legenda:

KD or/lub KN = Conformity Documentation, Konformitats Dokumentation, Dokumentacja zgodnosci

KB
CE-yy

certyfikat WE zostat nadany po raz pierwszy

EC-Type Approval Certificate number, EG-Bauartzulassungsnummer, Numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE
the year in which the CE marking was first affixed, das Jahr, in dem das CE-Zeichen zum ersten mal angebracht wurde, rok, w ktérym




Federal communication commission radio frequency interference
statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both
Part 15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is
operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which
case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Réglementation de radio-interférences du Departement Canadien des
Communications

Cet appareil a été testé et s’est avéré conforme aux limites prévues pour les appareils numériques de classe A
et a la partie 15 des réglements FCC et a la réglementation des radio-interférences du Canadian Department of
Communications. Ces limites sont destinées a fournir une protection adéquate contre les interférences néfastes
lorsque I'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génere, utilise et peut radier
une énergie a fréquence radioélectrique; il est en outre susceptible d’engendrer des interférences avec les
communications radio, s'il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d’emploi. L utilisation
de cet appareil dans les zones résidentielles peut causer des interférences néfastes, auquel cas I'exploitant sera
amené a prendre les dispositions utiles pour palier aux interférences a ses propres frais.

Canadian Radio Interference Regulations

ICES-001 Notice for Industrial, Scientific and Medical Radio Frequency Generators:
This ISM apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
Please note that this requirement is only for generators which operate at over 10.000 Hz.

Réglementation canadienne en matiére de perturbations
radioélectriques

Avis de I'lCES-001, générateurs de radiofréquences dans le domaine industriel, scientifique et médical:

Cet appareil ISM (industriel, scientifique et médical) satisfait a toutes les exigences définies par la réglementation
canadienne en matiére d’équipements générant des perturbations radioélectriques.

Veuillez noter qu’il s’agit d’'une exigence concernant uniquement les générateurs fonctionnant au-dela de
10 000 Hz.
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Postanowienie federalnej komisji komunikacji dotyczace zakitécen
czestotliwosci radiowych

Niniejszy przyrzad zostat przetestowany i stwierdzono jego zgodno$¢ z normami dla urzadzen cyfrowych klasy A,
stosownie zaréwno do Czesci 15 Regulacji FCC jak i do przepiséw dotyczacych zaktdcen radiowych Kanadyjskiego
Departamentu Komunikacji. Normy te zostaty ustanowione w celu zapewnienia skutecznejochrony przed szkodliwymi
wptywami, gdy przyrzad jest uzywany w otoczeniu komercyjnym. Przyrzad ten generuje, wykorzystuje i moze
takze promieniowac energie o czestotliwosciach radiowych oraz, jesli nie zostat zainstalowany poprawnie i jest
niewlasciwie uzytkowany, niezgodnie z instrukcjg obstugi, moze powodowaé szkodliwe wptywy na komunikacje
radiowa. Uzytkowanie niniejszego przyrzadu w dzielnicach mieszkaniowych moze spowodowac¢ szkodliwe wptywy.
W takim przypadku uzytkownik, na wtasny koszt, bedzie zobowigzany do skorygowania wptywu urzadzenia.

Kanadyjskie uregulowania prawne w zakresie interferencji radiowych

Notatka ICES-001 dla przemystowych, naukowych i medycznych urzadzen (ISM) generujacych czestotliwosci
radiowe:

Niniejsza aparatura ISM spetnia wszystkie wymagania prawodawstwa kanadyjskiego dla urzadzen powodujacych
zaktocenia.

Nalezy zauwazy¢, ze wymagania te dotyczg tylko urzadzen pracujacych powyzej 10.000 Hz.
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1ISO 9001 certificate for METTLER TOLEDO

The Mettler-Toledo AG, Greifensee, company was examined and evaluated in 1991 by the Swiss Association for
Quality Assurance Certificates, SQS, and was awarded the ISO 9001 certificate. This certifies that Mettler-Toledo
AG, Greifensee, has a quality system that conforms with the international standards for quality management and
quality assurance (ISO 9000 series).

Repeat audits are carried out by the SQS at intervals to check that the quality system is operated in the proper
manner and is continuously updated in relation to changes brought about.

I1ISO 9001-Zertifikat fiir METTLER TOLEDO

Die Firma Mettler-Toledo AG, Greifensee, wurde 1991 durch die Schweizerische Vereinigung fir Qualitats-
sicherungs-Zertifikate SQS gepriift, und erhielt das ISO 9001 Zertifikat. Dieses bescheinigt, dass Mettler-Toledo
AG, Greifensee uber ein Qualitatssystem verfiigt, welches den internationalen Normen fiir Qualititsmanagement
und Qualitatssicherung (ISO 9000er-Reihe) entspricht.

Anlasslich von Wiederhol-Audits durch die SQS wird periodisch liberpriift, ob das Qualitatssystem zweckmassig
gehandhabt und laufend angepasst wird.

Certificat ISO 9001 pour METTLER TOLEDO

La société Mettler-Toledo AG, Greifensee, a été controlée en 1991 par I'’Association Suisse pour la certification
des systémes qualité SQS et a obtenu le certificat, degré 1ISO 9001. Celui-ci atteste que Mettler-Toledo AG,
Greifensee, dispose d’un systéme qualité correspondant aux normes internationales pour la gestion de la qualité
et pour I'assurance qualité (degré 1ISO 9000).

Des audits réguliers effectués par la SQS vérifient si le systéme qualité est appliqué de fagon appropriée et s'il
est continuellement adapté.

Certificado ISO 9001 para METTLER TOLEDO

La firma Mettler-Toledo AG, Greifensee, ha sido inspeccionada por la Asociacion Suiza para Certificados de
Garantia de Calidad (SQS) y ha obtenido el certificado ISO 9001. Esto acredita que Mettler-Toledo AG, Greifensee,
dispone de un sistema de calidad que cumple las normas internacionales para gestién y garantia de calidad
(ISO serie 9000).

Con ocasion de las inspecciones de repetibilidad por parte de la SQS, se comprueba periédicamente si el sistema
de calidad se manipula de forma correcta y se ajusta de modo continuo.
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Certificato ISO 9001 per la METTLER TOLEDO

Il sistema di garanzia della qualita della Societa Mettler-Toledo AG, Greifensee, & certificato ISO 9001sin dal
1991 dall’Ente Certificatore SQS, e cosi fornice la dimostrazione che il suo sistema die Garanzia Qualita soddisfa
i massimi requisiti.

Il sistema della garanzia della qualita Mettler-Toledo AG viene verificato periodicamente dal’Ente Certificatore
SQS, dando cosi evidenza di un continuo aggiornamento e corretta gestione.

METTINEP TONEAQO obnapatensb ceptudukara ISO 9001

B 1991 rogy dvpma Mettler-Toledo AG, Greifensee 6bina nponHcnektuposaHa LLiBeiinapckon Accounauuei
no Koxtponto KayectBa (SQS) 1 no pesynstatam nNpoBepku HarpaxaeHa ceptudukatom kadectsa 1ISO 9001.
OTO yAaocTOBepsieT, YTO CUCTEMa KOHTPOIsi KayecTBa Npou3BoAMMON npoaykumn dupmel Mettler-Toledo AG
(Greifensee) cooTBeTCTBYET MEXAYyHapOAHbLIM cTaHAapTam (ceptudmkatbl cepum 1ISO 9000).

PerynspHble nposepky, nposoanmMble SQS, rapaHTUPYIOT, 4TO CUCTEMA KOHTPOSIS Ka4ecTsa Haluemn pupMel paboTaet
COOTBETCTBYHOLMM 06pa3oM 1 MOCTOSIHHO COBEPLLIEHCTBYETCS.

Certyfikat 1ISO9001 dla METTLER TOLEDO

Firma Mettler-Toledo AG, Greifensee zostata sprawdzona i oceniona w 1991 roku przez Swiss Association for
Quality Assurance Certificates, SQS i uzyskata certyfikat ISO 9001. Certyfikat ten zaswiadcza, ze Mettler-Toledo
AG, Greifensee posiada system zapewnienia jakosci zgodny z miedzynarodowymi standardami zarzadzania
jakoscia i zapewnienia jakosci (seria ISO 9000).

W celu sprawdzenia, czy system jakos$ci dziata poprawnie i jest na biezaco nowelizowany stosownie do
pojawiajacych sie zmian, SQS przeprowadza okresowe audyty kontrolne.
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Explanation of the validation of lab balances and their optional
equipment

All products of the business unit LabTec from METTLER TOLEDO including internal software and optional equipment
are developed and manufactured within the framework of the quality management system certified in compliance
with ISO 9001. They include the following models:

Precision balances AL, B, AB-L, AB-S, BB, GB, GB-S, GG-S, GL, JB-C, JB-G,
JL-C, JL-G, PB, PB-L, PB-S, PG, PG-S, PJ, PL, PL-S, PM,
PR, SAG, SB, SG, SR, XP, XS

Microbalances and analytical balances AX, AB, AB-S, AE, AG, AJ, AM, AT, CB, CG-S, M3, MT, MX,
UM3, UMT, UMX, XP, XS

Printers BT-P, GA, LC-P, HA-P43, RS-P
Moisture Analyzers HB,HG,HR, LJ,LP

Design validation is according to in-house standards for the product and software development process (see
schematic representation).

The appropriate validation reports of these process procedures and accompanying documentation such as source
codes can be examined after prior agreement with METTLER TOLEDO.

Erklarung uiber die Validierung von Laborwaagen und deren Zubehor

Alle Produkte des Geschéftsbereiches LabTec von METTLER TOLEDO werden inklusive interner Software und
Zubehér im Rahmen des nach ISO 9001 zertifizierten Qualitdtsmanagement-Systems entwickelt und hergestellt.
Darin sind die folgenden Typenreihen enthalten:

Prazisionswaagen AL, B, AB-L, AB-S, BB, GB, GB-S, GG-S, GL, JB-C, JB-G,
JL-C, JL-G, PB, PB-L, PB-S, PG, PG-S, PJ, PL, PL-S, PM,
PR, SAG, SB, SG, SR, XP, XS

Mikro- und Analysenwaagen AX, AB, AB-S, AE, AG, AJ, AM, AT, CB, CG-S, M3, MT, MX,
UM3, UMT, UMX, XP, XS

Drucker BT-P, GA, LC-P, HA-P43, RS-P

Feuchte-Analysegerate HB, HG, HR, LJ, LP

Die Designvalidierung erfolgt nach firmenspezifischen Vorgaben zum Produkt- und Softwareentwicklungsprozess
(siehe schematische Darstellung).

Die entsprechenden Validierungsberichte dieser Prozessablaufe und weiterflihrende Dokumentation wie z.B.
Quellcodes kénnen nach Absprache bei METTLER TOLEDO eingesehen werden.



g

Déclaration concernant la validation des balances de laboratoire et de
leurs accessoires
Tous les produits du secteur LabTec METTLER TOLEDO, y compris le logiciel intégré et les accessoires, sont

développés et fabriqués dans le cadre du systéme de gestion de la qualité certifié selon ISO 9001. En font partie
les séries suivantes:

Balances de précision AL, B, AB-L, AB-S, BB, GB, GB-S, GG-S, GL, JB-C, JB-G,
JL-C, JL-G, PB, PB-L, PB-S, PG, PG-S, PJ, PL, PL-S, PM,
PR, SAG, SB, SG, SR, XP, XS

Microbalances et balances d’analyse AX,AB,AB-S, AE,AG,AJ,AM, AT, CB, CG-S, M3, MT, MX,
UM3, UMT, UMX, XP, XS

Imprimantes BT-P, GA, LC-P, HA-P43, RS-P
Appareils de mesure du taux d‘humidité HB, HG, HR, LJ, LP

La validation de la conception est réalisée selon les consignes spécifiques a la société, concernant le processus
de développement produit et logiciel (voir représentation schématique).

Les comptes rendus de validation correspondants de ces déroulements de processus et la documentation
plus poussée, comme par exemple les codes source, peuvent étre consultés chez METTLER TOLEDO aprés
accord.

Explicacién sobre la validacion de balanzas de laboratorio y sus
accesorios

Todos los productos del area comercial LabTec de METTLER TOLEDO, incluido software interno y accesorios,
son disefiados y fabricados dentro del marco del sistema de gestion de calidad certificado segun 1ISO 9001. Se
incluyen aqui las siguientes series de modelos:

Balanzas de precision AL, B, AB-L, AB-S, BB, GB, GB-S, GG-S, GL, JB-C, JB-G,
JL-C, JL-G, PB, PB-L, PB-S, PG, PG-S, PJ, PL, PL-S, PM,
PR, SAG, SB, SG, SR, XP, XS

Microbalanzas y balanzas analiticas AX,AB,AB-S,AE,AG,AJ,AM, AT, CB, CG-S, M3, MT, MX,
UM3, UMT, UMX, XP, XS

Impresoras BT-P, GA, LC-P, HA-P43, RS-P

Analizadores de humedad HB, HG, HR, LJ,LP

La validacion del disefio se realiza segun estandares especificos de la empresa para el proceso de desarrollo del
producto y del software (vea representacion esquematica).

Los correspondientes informes de validacion de estos ciclos de proceso y la documentacion posterior, p. €j. los
codigos de origen, pueden examinarse segun lo convenido con METTLER TOLEDO.
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Spiegazione circa la validazione delle bilance da laboratorio e i loro
accessori
Tutti i prodotti dell’'Unita di Business LabTec della METTLER TOLEDO, compresi il software interno e gli accessori,

vengono sviluppati e fabbricati nel’ambito del Sistema di Gestione della Qualita (Quality Management System)
certificato secondo ISO 9001. Tra questi rientrano le seguenti linee di prodotti:

Bilance di precisione AL, B, AB-L, AB-S, BB, GB, GB-S, GG-S, GL, JB-C, JB-G,
JL-C, JL-G, PB, PB-L, PB-S, PG, PG-S, PJ, PL, PL-S, PM,
PR, SAG, SB, SG, SR, XP, XS

Microbilance e bilance per analisi AX,AB,AB-S, AE,AG,AJ,AM, AT, CB, CG-S, M3, MT, MX,
UM3, UMT, UMX, XP, XS
Stampanti BT-P, GA, LC-P, HA-P43, RS-P

Apparecchi per la determinazione dell‘'umidita HB, HG, HR, LJ,LP

La validazione dei progetti ha luogo sulla base di specifiche istruzioni da parte del Cliente circa il processo di
sviluppo dei prodotti e del software (vedasi lo schema allegato).

| relativi rapporti di validazione di queste procedure e ulteriore documentazione come, ad es., i codici sorgente,
possono essere visionati presso la METTLER TOLEDO dopo opportuni accordi preliminari.

Cucrema KOHTPOJIA Ka4yecTBa NnpoaAyKUuuu

Bcsa npoaykumsi JlabopaTtopuy npombilwneHHbix npubopos dpupmsl METTINEP TONEAO, Bkntovas BHyTpeHHee
nporpamMmmHoe obecneveHve u gononHutenbHoe obopynoBaHue paspaboTaHa M npousBedeHa B pamkax
cMCTEMbl KOHTPOMS kavecTsa, cepTudumumpoBaHHol B cooTBeTcTBuM ¢ ISO 9001. Cioga BXoauT criepytollee
obopynoBaHue:

MpeunsnoHHbIe BeCbl AL, B, AB-L, AB-S, BB, GB, GB-S, GG-S, GL, JB-C, JB-G,
JL-C, JL-G, PB, PB-L, PB-S, PG, PG-S, PJ, PL, PL-S, PM,
PR, SAG, SB, SG, SR, XP, XS

MukpoBecbl U aHanNUTU4YeCcKne Becbl AX,AB,AB-S, AE,AG,AJ,AM, AT, CB, CG-S, M3, MT, MX,
UMS3, UMT, UMX, XP, XS

MpuHTEpbI BT-P, GA, LC-P, HA-P43, RS-P

AHanusaTopbl BnarocoaepxxaHusa HB, HG, HR, LJ, LP

YTBepxXaeHWe NpoekTa NPOUCXOAUT B COOTBETCTBUM C MPUHATLIMW Ha Hallel vpMe cTaHaapTamu npouecca
pa3paboTku NpubopoB 1 NporpaMMHOro obecneyeHuns (CM. Jarnee cxemaTuyeckoe UsobpaxeHne npouecca).

C COOTBETCTBYIOLMMM NPOTOKONAMM1 YTBEPXKAEHMS ha3 3TOro npoLiecca v CoNpoBOAUTENBHOW AOKYMeEHTauuen,
Takol Kak MCXOAHble KOAbl, MOXHO O3HAaKOMUTbLCSI MOCne npeaBapuTenbHon goroopeHHoctn ¢ METTIIEP
TONENDO.
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Wyjasnienie walidacji wag laboratoryjnych oraz ich wyposazenia
opcjonalnego
Wszystkie produkty dziatu LabTec METTLER TOLEDO wiacznie z zawartym oprogramowaniem i wyposazeniem

dodatkowym sg opracowywane i produkowane w ramach certyfikatu systemu zarzadzania jakoscig zgodnie z ISO
9001. Dotyczy to nastepujgcych modeli:

Wagi precyzyjne AL, B, AB-L, AB-S, BB, GB, GB-S, GG-S, GL, JB-C, JB-G,
JL-C, JL-G, PB, PB-L, PB-S, PG, PG-S, PJ, PL, PL-S, PM,
PR, SAG, SB, SG, SR, XP, XS

Mikrowagi i wagi precyzyjne AX, AB, AB-S, AE, AG, AJ, AM, AT, CB, CG-S, M3, MT, MX,
UM3, UMT, UMX, XP, XS

Drukarki BT-P, GA, LC-P, HA-P43, RS-P

Analizatory wilgotnosci HB,HG, HR,LJ,LP

Walidacja projektu zostata przeprowadzona zgodnie z wewnetrznymi standardami dla proceséw rozwoju produktu
i oprogramowania (patrz schemat).

Odpowiednie raporty walidacji tych procedur oraz odpowiedniej dokumentaciji, jak kody zrédtowe moga zostaé
sprawdzone po uprzednim porozumieniu z METTLER TOLEDO.
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Product development process at METTLER TOLEDO

Product |
Idea phase
Generation of a productidea
Study phase
Fundamentals for product development
Project start
Definition: Product requirements, model
Prototype phase
Functional prototype, test phase |
Pilot series
Functional manufacture under serial conditions,
testphase

Serial production
Production of planned number of units, test phase
Release for delivery
On schedule supply ability

Software
Definition: Software features

Prerequisites for
software/hardware basis

Software concept and
interfaces for the hardware

Specification of the requirements
and implementation plan

Preparation of a 3 version of product,
production and service software

Validation of the software

Definition of the form of service

Produktentwicklungsprozess bei METTLER TOLEDO

Produkt |
Ideenphase
Erstellen eines Produktbildes

Studienphase
Grundlagen firr die Produktentwicklung

Projektstart
Definition: Produktanforderungen, Modell
Phase Prototyp
Funktionsfahiger Prototyp, Testphase
Pilotserie

Funktionelles Produzieren unter Serienbedingungen,
Testphase

Serienanlauf
Herstellen der geplanten Stlickzahlen, Testphase
Freigabe zur Lieferung
Termingerechte Lieferfahigkeit

Software
Definition: Softwareeigenschaften

Voraussetzungen fiir
Software/Hardware Basis

Softwarekonzept und
Schnittstellen zur Hardware

Spezifikation der Anforderungen
und Realisierungsplan

Erstellen einer 3-Version von Produkt-,
Produktions- und Service-Software

Validierung der Software

Definition der Betreuungsform
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Processus de développement produit chez METTLER TOLEDO

Produit

Phase des idées
Elaboration d’'une «Image» produit

Phase des études
Bases pour le développement produit

Lancement du projet
Définition : des exigences pour le produit,
dumodeéle
Phase prototype
Prototype capable de fonctionner,

Série pilote
Production fonctionnelle réalisée dans
les conditions de la production série,
phase de test

Logiciel
Définition: propriétés du logiciel

Conditions pour la base
logiciel/matériel

Concept logiciel et
interfaces pour le matériel

Spécification des exigences
et plan de réalisation

Elaboration d’'une version 3 des logiciels
du produit, de production et
de maintenance

Démarrage de la production série

Production du nombre de pieces projeté,
phase de test

Approbation pour la livraison

Disponibilité dans les délais

Validation de la partie logiciel

Définition du suivi produit

Proceso de desarrollo del producto en METTLER TOLEDO

Producto |
Fase deideas
Preparacion de unaimagen de producto

Fase de estudios
Principios para el desarrollo del producto

Comienzo del proyecto

Definicion: Exigencias del producto, modelo

Fase de prototipo
Prototipo operativo, fase de ensayo

Serie piloto
Produccion funcional bajo condiciones
de serie, fase de ensayo
Inicio de la serie
Fabricacion de las cantidades de piezas
planificadas, fase de ensayo

Software
Definicion: caracteristicas del software

Requisitos para el
software/ hardware base

Concepto del software e interfaces
para el hardware

Especificacion de las exigencias y
plan de realizacién

Confeccion de una version [ de software de
producto, de produccién y de servicio técnico

Validacion del software

Autorizacion para el suministro

Posibilidad de suministro en el plazo previsto

Definicion de la forma de asistencia
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Processo di Sviluppo Prodotti presso la METTLER TOLEDO

Prodotto | Software
Fase dell’ideazione
Produzione di un’immagine del prodotto Definizione: Caratteristiche del software
Fase dello studio
Basi per lo sviluppo del prodotto | Prerequisiti per il software/hardware base
Avvio del progetto
Definizione: Specifiche del prodotto, modello Concetto del software e interfacciamento

con 'hardware

Fase del prototipo
Prototipo funzionante, fase di prova Definizione delle specifiche e
programma di realizzazione

Serie pilota
Produzione funzionale in condizioni Produzione d’una versione f del software
diserie fase diprova di prodotto, produzione e servizio assistenza
Avvio della produzione in serie
Produzione del numero di pezzi pianificato Validazione del software

fase diprova

Approvazione per la consegna ai clienti
Capacita produttiva con orientamento alle Definizione della forma di Assistenza tecnica
scadenze

Mpouecc paspabotkn npoaykuum METTIIEP TONEQO

Mpunbop | MporpammHoe o6ecneveHne (MO)
BbipaboTka ngen
leHepauus oblwen naev npudopa | OnpepgeneHwve TpeboBaHuii k MO
®dasa nsyyeHus
OcHOBHbIE NPUHLMMbLI pa3paboTku npubopa MpopaboTka npeaBapuTenbHbIX BONPOCOB
no MO n annapaTHom YacTu npubopa
3anyck npoekTta
Onpepgenexne TpeboBaHWii k Npubopy, Mogenu KoHuenumsi MO un
MHTepdelcl AN annapaTHON YacTu
MpotoTun
®yHKLMOHAMbHBIN MPOTOTWM, TECTUPOBaHNE [etanunsaunsa TpeboBaHuii n

NnaHoBOE MX BbINOIHEHWE
OnbITHas cepusi

OnbITHOE NPOM3BOACTBO CEPUU, Paspabotka NO ansa npubopa, ero
TecTpoBaHue Npon3BOACTBA 1 TEXHNYECKOro 06CMy>XMBaHNSA
CepuitHoe NponU3BOACTBO
Bebinyck 3agaHHOro KonmyecTsa npubopos, Y1Bepxaerue N0
TecTpoBaHue
PacnpocTtpaHeHune
ObecneveHne cBOEBPEMEHHON Onpenenexune hopmbl

noaaepXxkun TEeXHNU4YeCKoro OGCJ’Iy)KVIBaHVIﬂ
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9001

Proces opracowania produktu w METTLER TOLEDO

Produkt | Oprogramowanie
Fazaidei
Tworzenie idei produktu | Definicja: Cechy oprogramowania
Fazabadan
Podstawy projektowania produktu |Warunki wstepne dla podstaw oprogramowania i sprzetu
Poczatek projektu
Definicja: Wymagania produktu, model Koncepcja oprogramowania i interfejsy dla sprzetu
Faza prototypu
Prototyp funkcjonalny, faza testowa Specyfikacja wymagan i plan wdrozenia

Seria pilotazowa

Produkcja funkcjonalna w warunkach Warunki wstepne dla wersji R produktu,

seryjnych, faza testowa oprogramowanie produkcyjne i serwisowe
Produkcja seryjna

Produkcja planowanej liczby przyrzadoéw, Walidacja oprogramowania

faza testowa

Realizacja zamoéwien
Zdolnos¢ dostaw na zamowienie Definicja form serwisowych
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Mettler-Toledo AG, Laboratory & Weighing Technologies, CH-8606 Greifensee, Switzerland
Phone +41-44-944 22 11, Fax +41-44-944 30 60, Internet: http://www.mt.com

Finland Oy G.W. Berg & Co Ab, 02201 Espoo
Greece Hellamco S.A., 152 33 Athens
Ireland Mason Technology, Dublin 8

Norway Bergman A/S, 2001 Lillestrgm
Portugal Soquimica, Lda., 1500 Lisboa

For all other countries: Mettler-Toledo AG,
PO Box VI-400, CH-8606 Greifensee, Tel. +41-44-944 22 11, Fax +41-44-944 31 70
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